
Lista de comprobaciones de inspección de fuego 

 
Acceso y Local 

         ¿Son números de dirección para el edificio claramente visible de la calle? 

         ¿El acceso de cuerpo de bomberos exterior es libre? 

         ¿Es quitada la vegetación combustible no para crear un peligro de incendio? 

         ¿Allí es mantenido una autorización de 3 pies mínima alrededor de hidrantes de 

incendios? 
Egreso 

         ¿Son la salida caminos y puertas fácilmente reconocibles, libres, y mantuvo 

funcional? 

         Si la puerta de salida principal es proveída del hardware que cierra con llave llave 

como permitido por el código, hay allí un signo encima de la puerta que declara que 

"ESTA PUERTA DEBE PERMANECER ABIERTA DURANTE HORAS DE 

OFICINA". 

         ¿Son las otras puertas de salida requeridas fácilmente abribles del interior sin el uso 

de un conocimiento clave o especial o esfuerzo? 

         ¿Son las salidas y recintos de salida libres del almacenaje de materiales 

combustibles? 

         ¿Son puertas con goznes de cierre automático (Puertas Cortafuegos) mantenidas en 

la posición cerrada (no bloqueado abierto)?  
Eléctrico 

         ¿Son todas las tomas eléctricas, interruptores y cajas de conexiones correctamente 

cubiertas de platos de tapa y el sistema eléctrico es seguro de algún choque aparente y/o 

otros riesgos eléctricos? 

         ¿Es mantenida el área clara al menos 30" delante del panel (es) eléctrico? 

         ¿Son usadas las cuerdas de extensión sólo para el uso temporal? 

         ¿Son la cuerda (s) de extensión de la construcción resistente, mantenida en buenas 

condiciones, y sólo usado como el alambrado temporal, o atender pequeñas aplicaciones 

portátiles? 

         ¿Es basada la cuerda (s) de extensión sirviendo aplicaciones basadas? 

         ¿Es tapada la cuerda (s) de extensión directamente en un receptáculo aprobado, grifo 

de poder o multitapa el adaptador y, excepto la cuerda (s) de extensión de multienchufe 

aprobada, sirve sólo 1 aplicación portátil? 

         ¿Es el ampacity de la cuerda (s) de extensión mayor que la capacidad calculada de la 

aplicación portátil suministrada por la cuerda (s)? 

         ¿Si artículos múltiples tienen que ser enchufados, es utilizado un grifo de poder con 

un cortacircuitos incorporado y es tapado el grifo de poder directamente en un 

receptáculo permanentemente instalado? 
Iluminación de Emergencia 

         ¿Si la iluminación de emergencia es proporcionada, es mantenido condición 

operable? 

         ¿Es iluminado el medio de egreso cuándo el edificio o la estructura son ocupados? 
Signos de Salida 



         ¿Si los signos de salida son requeridos, son mantenidos ellos iluminados o 

autoluminiscentes? 

         ¿Trabaja la batería de reserva (empuje el botón de prueba y el signo de salida debería 

iluminar bajo el poder de batería)? 
Sistema de Alarma de incendios 

         ¿Si el edificio es equipado con un sistema de alarma de incendios, tiene la prueba 

funcional anual requerida sida preformado y un registro fijado? 
Extintores 

         ¿Hay allí el acceso al extintor (es) tasó mínimo 2A-10BC? 

         ¿Es la distancia de viajes de todas las partes del edificio menos de 75’ a un extintor? 

         ¿Todos los extintores son visibles y accesibles (no bloqueado)? 

         ¿Ha sido atendido el extintor (es) y etiquetado por una compañía de extintor dentro 

de los 12 meses pasados? 

         ¿Es correctamente montado el extintor (es)? 

(Las posiciones apropiadas - cerca de puertas de salida donde posible, no excediendo la 

distancia de viajes máxima, correctamente montaron el máximo 5’ alto si <40 libras., 

máximo 3 ½’ alto si> 40 libras. En todos los casos, mínimo 4” encima de la tierra). 
Separaciones de Fuego/Humo 

         ¿Son las separaciones de fuego/humo (puertas de humo automáticas, puertas 

cortafuegos, cortafuegos, etc.) mantenido y en la condición trabajadora? 
Sistemas de Supresión de Fuego 

         ¿Es mantenida la cumbre de almacenaje mínimo 18” debajo de la cabeza deflectors 

en áreas de fuego-sprinklered? 

         ¿Si el edificio es equipado con una sistema de aspersión automática de fuego, tiene el 

servicio anual requerido de la sistema de aspersión automática de fuego sida realizado en 

el año pasado por una compañía de aspersor calificada? 

         ¿En aplicaciones de cocina comerciales, ha sido atendido el sistema de supresión de 

capucha en los seis meses pasados y es limpiada la capucha a intervalos para prevenir la 

acumulación de la grasa? 
Calor que Produce Aplicaciones 

         ¿Si los radiadores eléctricos portátiles son usados, son usados ellos sin peligro? 

¿También, son tapados ellos directamente en salidas de la pared y guardaron mínimo de 

3' lejos de combustibles? 

         (Los calentadores no expresados de la llama abierta son prohibidos). 

         ¿Es la autorización entre fuentes de ignición, como encuentros ligeros, calentadores, 

y llama que produce dispositivos, y almacenaje combustible mantenido en una manera 

aprobada? 
Gobierno de la casa 

         ¿Es la basura combustible que es almacenada en contenedores fuera de bóvedas o 

cuartos quitados del edificio mínimo de una vez cada día laborable? 

         ¿Son harapos aceitosos o materiales similares almacenados en el metal, contenedores 

aprobados rayados por metal u otros equipados con tapas ceñidas? 

         ¿Son la llama de decoraciones combustible 

retardant?                                                                   
Riesgos Mecánicos 



         ¿Es la descarga para productos de gases de combustión de la combustión en el tacto 

para aplicaciones de gas (como calentadores de agua, hornos, etc.)? 

         ¿Son mantenidas las autorizaciones seguras entre las aplicaciones encendidas del gas 

(como calentadores de agua, hornos, etc.) y materiales combustibles? 
Descubrimiento de Humo 

         ¿Dónde la batería funcionó los detectores de humo son usados, han sido sustituidas 

las baterías al menos cada año? 

         ¿Si el descubrimiento de humo es requerido en áreas comunes como pasillos y 

sótanos, han sido funcionalmente probados ellos en el año pasado? 
Almacenaje de Combustibles 

         ¿Es el almacenaje de materiales combustibles ordenados? 

         ¿No son almacenados los materiales combustibles bajo el edificio o estructura? 

         ¿Son contenedores de basura más de 5 pies cúbicos 1/3 (40 galones) proveídos de 

tapas y hecho de la construcción no combustible? 

         ¿Son contenedores que son 1.5 yardas cúbicas o más no almacenado dentro del 

edificio y colocaron más de 5' de paredes combustibles, las aperturas o el combustible 

techan líneas eave? 
Almacenaje de Gas Comprimido 

         ¿Si usted ha comprimido contenedores de gas (como co2, helio, etc.) son 

encadenados ellos para prevenir la caída? 
Almacenaje de Líquidos Inflamables y Combustibles 

         ¿Son cantidades superior a 10 galones de líquidos inflamables y combustibles usados 

para objetivos de mantenimiento y la operación de equipo almacenado en gabinetes de 

almacenaje líquidos o en latas de seguridad metálicas rojas, que no pueden ser 

almacenadas en un egreso de salida o sótano? 

 

 

 
Descargo de responsabilidad: Esta lista es para propósitos informativos solamente para ayudar a un 

empresario / gerente de un negocio. La lista contiene los elementos básicos de seguridad para la vida 

examinados por una inspección de negocios típico. La lista no es exhaustiva y el Fuego de Tuscaloosa y 

el Departamento de Rescate se reserva el derecho de inspeccionar el cumplimiento con las normas 

aplicables adoptadas por la ciudad de Tuscaloosa. 

 


